








Life inspired.

Adara - 800 m3/h

Altair Top - 800 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
4 1 7
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 49 56 62 68 dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 ° 55 6 6
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
LLE.C.61591 280 370 480 680 1.E.C.61591 270 360 470 670
Pression 390 420 480 500 Pression 390 420 460 500
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance
(W) 132 153 175 215 W) 134 156 180 215
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Aria NRS® - 800 m3/h Atlas vetro - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)relpW - I.E.C.60704-2-13 37 4 48 53 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 49 56 62 68
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 270 380 490 715 1.E.C.61591 280 370 480 680
Pression 300 440 490 510 Pression 390 420 480 500
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance
130 150 178 224 132 153 175 215
(W) (W)
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Aura - 600 m3/h Blade - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
7 1 4 1 7
dB(A)re1pW - |.LE.C.60704-2-13 53 5 6 68 dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 ° 5s 6 6
Capacité (m3/h) R } ; ; Capacité (m3/h)
I.E.C.61591 I.E.C.61591 270 360 470 670
Pression Pression
(Pa) - - - - (Pa) 390 420 460 500
Puissance Puissance
W) 150 168 190 218 (W) 134 156 180 215
Diameétre de sortie Diameétre de sortie
@ (mm) - - - - @ (mm) 150 150 150 150
Butterfly - 800 m3/h Cielo - 600 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
4 7 1
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 6 53 58 66 dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 53 5 6 68
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h) B B B _
I.E.C.61591 295 390 500 750 I.E.C.61591
Pression Pression
(Pa) 390 440 490 510 (Pa) - - - -
Puissance Puissance
) 130 150 178 224 (W) 150 168 190 218
Diameétre de sortie Diameétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) - - - -
Circle.Tech (sauf Sophie) - 600 m3/h Concorde - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 48 54 61 67 dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 49 55 61 67
Capacité (m3/h) - - - - Capacité (m3/h)
1.LE.C.61591 1.E.C.61591 270 360 470 670
Pression Pression
(Pa) - - - - (Pa) 390 420 460 500
Puissance Puissance
1 1 134 1 1 21
(W) 80 90 03 30 (W) 3 56 80 5
Diamétre de sortie _ _ _ R Diamétre de sortie
@ (mm) @ (mm) 150 150 150 150
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Caractéristiques techniques

Diamante - 800 m3/h

Down Draft - version évacuation 950 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 45 51 57 65 dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 51 59 64 68
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 290 380 490 720 1.E.C.61591 330 480 610 730
Pression 400 450 490 510 Pression 460 520 560 580
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance

13 150 178 224 187 210 225 240
(W) ° (w)
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Down Draft - version recyclage 600 m3/h Eclisse - 950 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 s 55 60 66 dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 5o 57 64 68
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 260 330 420 560 L.E.C.61591 360 480 630 830
Pression 300 430 450 480 Pression 480 520 560 580
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance

150 168 180 190 190 220 250 270
(W) (W)
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 220x90 220x90 220x90 220x90 @ (mm) 150 150 150 150
Eclisse - extra plat 800 m3/h E.ion® models - 450 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore

2 1

dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 5 60 65 68 dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 56 6 63 65
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h) ; ; ; R
I.E.C.61591 330 470 580 680 I.E.C.61591
Pression Pression
(Pa) 420 460 470 490 (Pa) - - - -
Puissance Puissance
(W) 158 177 194 239 (W) 75 90 100 140
Diameétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 220x90 220x90 220x90 220x90 @ (mm) - - - -
E.ion® models - 600 m3/h Elios - 600 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 57 62 64 66 dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 49 58 65 3
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 1.E.C.61591 220 320 480
Pression Pression
(Pa) - - - - (Pa) 270 400 500 -
Puissance Puissance

150 170 190 220 100 130 180 -
(w) (W)
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) - - - - @ (mm) 120 120 120 -
Ellittica - 800 m3/h Europa - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore

49 55 61 67
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 45 52 57 65 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
L.E.C.61591 270 370 470 700 1.E.C.61591 270 360 470 670
Pression 390 440 490 510 Pression 390 420 460 500
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance
134 156 180 215

(W) 130 150 178 224 (W)
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
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Life inspired.

Exploit Top - 800 m3/h

Flipper - 800 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 49 55 61 67 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 46 53 58 66
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 270 360 470 670 1.E.C.61591 295 390 500 750
Pression 390 420 460 500 Pression 390 440 490 510
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance
134 1 1 21 1 1 17 224
(W) 3 56 80 5 (W) 30 50 8
Diameétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Flipper NRS® - 800 m3/h Flipper Green Tech - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
7 41 4
dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 3 5 53 dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 45 52 58 65
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
I.E.C.61591 270 380 490 715 IE.C.61591 220 370 530 670
Pression Pression
(Pa) 390 440 490 510 (Pa) 160 400 400 410
Puissance Puissance
W) 130 150 178 224 (W) 15 25 55 125
Diameétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Ghost - 600 m3/h Gr. Incasso - 600 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
1 2 - 4 -
dB(A)re1pW - |.LE.C.60704-2-13 5 56 6 dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 ° 58 65
Capacité (m3/h) } Capacité (m3/h) R
1.E.C.61591 250 320 450 I.E.C.61591 220 320 480
Pression 380 420 450 - Pression 270 400 500 -
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance
W) 145 165 180 - W) 100 130 180 -
Diameétre de sortie Diameétre de sortie
@ (mm) 220x90 220x90 220x90 220x90 @ (mm) 120 120 120 -
Gr. Incasso Green Tech - 800 m3/h Gr. Incasso Murano - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 47 S5 61 65 dB(A)re1pW - 1.E.C.60704-2-13 49 55 61 67
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 205 350 500 620 1.E.C.61591 270 360 470 €70
Pression Pression
(Pa) 150 400 400 410 (Pa) 390 420 460 500
Puissance Puissance
(W) 15 25 55 125 (W) 134 156 180 215
Diameétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Gr. Incasso NRS® - 800 m3/h Gr. Incasso Pro - 950 m#/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - L.E.C.60704-2-13 87 41 45 53 dB(A)re1pW - L.E.C.60704-2-13 58 %8 64 69
ité (m?3 Capacité (m3/h
::E;:(:agl1t§é;rl /h) 270 380 490 715 I.E.‘:':.6I159(1 ) 350 470 620 860
i Pression
:’F[:fs'“ 390 440 490 510 (Pa) 500 540 560 600
i Puissance
:’Vt‘lll)ssance 130 150 178 224 W) 185 215 240 260
Diameétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150

216




Caractéristiques techniques

Integrata - 600 m3/h

Iride - 800 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4

Niveau sonore Niveau sonore

dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 49 58 65 ) dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 49 56 62 68
sy 3 ité 3

FE'?Z?;;{“ /h) 220 320 480 - Icng‘;':;;;“ /h) 280 370 480 680

f;:)ssm" 270 400 500 ; Z;:)ssm“ 390 420 480 500

fv‘\’,')ssa“"e 100 130 180 - fv‘\’,')ssa“‘:e 132 153 175 215

Diameétre de sortie Diameétre de sortie

@ (mm) 120 120 120 - @ (mm) 150 150 150 150

Kristal - 800 m3/h Laguna - 800 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4

Niveau sonore Niveau sonore

dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 49 56 62 68 dB(A)relpW - I.E.C.60704-2-13 49 55 61 67
e 3 ité 3

f;‘g’g‘:;;{“ /h) 280 370 480 680 Capacité (m*/h) 270 360 470 670

f;:)ssm“ 390 420 480 500 f;z)ssm" 390 420 460 500

'(DV‘\‘I')SS""” 132 153 175 215 m.)ssance 134 156 180 215

Diamétre de sortie Diamétre de sortie

@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150

Luce - 800 m3/h Lumen - 800 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4

Niveau sonore Niveau sonore

4 2 4 2

dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 ° 56 6 68 dB(A)relpW - |.E.C.60704-2-13 ° 56 6 68
P 3 ité 3

Capacité (m*/h) 280 370 480 680 Capacité (m*/h) 280 370 480 680

z;:fs'“‘ 390 420 480 500 :’;z)ssw" 390 420 480 500

?V%')ssance 132 153 175 215 :’v"\;')ssance 132 153 175 215

Diameétre de sortie Diameétre de sortie

@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150

Lumen Isola 175 - 800 m3/h Lumina NRS® - 800 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4

Niveau sonore Niveau sonore

dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 49 56 62 68 dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 37 4 48 53
™ 3 ité 3

Capacité (m*/h) 280 370 480 680 Capacité (m*/h) 270 380 490 715

:’;:;‘sw“ 390 420 480 500 z;:)ssm“ 390 440 490 510

fv';')ssa"” 132 153 175 215 R',;'I')ssa"ce 130 150 178 224

Diamétre de sortie Diameétre de sortie

@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150

Lux - 800 m3/h Mirabilia - Ronde-Rectangulaire, Mural 67 cm, 800 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4

Niveau sonore Niveau sonore

dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 49 55 o1 67 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 4s se % o4
ité (m3 Capacité (m3/h

fE‘?%HtSJT m 270 360 470 670 I.E.‘::.6159(1 : 230 300 380 590
i Pression

Z;:)ssnon 390 420 460 500 (Pa) 390 420 460 500

i Puissance

:’V‘\"")ssance 134 156 180 215 w) 134 156 180 203

Diametre de sortie Diamétre de sortie

@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
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Life inspired.

Mirabilia - Ronde-Rectangulaire ilot 65/67/85, 800 m3/h

Mizar - 800 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 54 57 63 68 dB(A)re1lpW - |.E.C.60704-2-13 49 56 62 68
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
LE.C.61591 270 370 490 680 LEC 61591 280 370 480 680
f;:)ss'“ 390 440 490 510 Z::)ssm“ 390 420 480 500
fv‘\‘,')ssance 130 150 178 224 fv‘\’l')ssa"“ 132 153 175 215
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Move - 800 m3/h Move Green Tech - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore

4 2 48 52 62 67
dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 ° 56 6 68 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
|.E.C.61591 280 370 480 680 1.E.C.61591 210 360 510 640
:::)ssw" 390 420 480 500 fp":fs'“ 160 400 400 410
:’V"\;')ssance 132 153 175 215 m'fsame 15 25 55 125
Diameétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Nube - 950 m3/h Nube - Slim motor 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - L.E.C.60704-2-13 50 57 64 68 dB(A)re1pW - .E.C.60704-2-13 52 60 &5 68
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 360 480 630 830 1.LE.C.61591 330 470 580 680

- P -
Z;:;‘S'“ 480 520 560 580 (Pr:)ssw" 420 460 470 490
A Puissance
fvt",')ssa""e 190 220 250 270 W) 158 177 194 239
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 220x90 220x90 220x90 220x90
Nuvola 90 /140 - 950 m3/h Nuvola 90 / 140 - Extra plat 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
52 60 65 68
dB(A)re1lpW - I.E.C.60704-2-13 5o 57 64 68 dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13
ez 3 ité 3

f;pé’cefseg(;“ /h) 360 480 630 830 szécelfgér /h) 330 470 580 680
:’;:)ssm“ 480 520 560 580 Z;:)SS'“ 420 460 470 490
:’v‘\’,')ssance 190 220 250 270 :’vl\;l)ssance 158 177 194 239
Diamétre de sortie Diameétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 220x90 220x90 220x90 220x90
Oceano E.ion® - 2x500 m3/h Onda Vetro- 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - 1.E.C.60704-2-13 52 59 67 i dB(A)re1pW - .E.C.60704-2-13 49 se 62 68
Capacité (m3/h) R ) ; ; Capacité (m3/h)
I.E.C.61591 I.E.C.61591 280 370 480 680
oy en - - - - oy ren 390 420 480 500
Puissance Puissance
(W) 160 180 200 - (W) 132 153 175 215
Diamétre de sortie Diameétre de sortie
@ (mm) - - - - @ (mm) 150 150 150 150




Caractéristiques techniques

Piano - Single inlet - 1000 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore 62 67 69 71
dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13
Capacité (m3/h)
LE.C.61591 390 465 510 560
Pression 540 600 640 660
(Pa)
Puissance

140 147 152 163
(w)
Diamétre de sortie

220x90 220x90 220x90 220x90

@ (mm)

Plane Green Tech - 800 m3/h

Piano Double inlet - 1200 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore

dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 65 70 72 74
Capacité (m3/h)

1.E.C.61591 520 610 710 805
Pression

(Pa) 580 640 690 740
Puissance 166 172 175 187
(W)

Diamétre de sortie

@ (mm) 220x90 220x90 220x90 220x90

Plane NRS® - 800 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - .E.C.60704-2-13 48 52 62 65 dB(A)re1pW - .E.C.60704-2-13 87 “ 45 53
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 210 360 520 620 I.E.C.61591 270 380 490 715
Pression Pression
(Pa) 160 400 410 410 (Pa) 390 440 490 510
Puissance i
W) 15 25 55 125 fv‘;')ssance 130 150 178 224
Diamétre de sortie Diameétre de sortie
o (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Plane Top / Plane White - 800 m3/h Polar / Polar Light - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore 48 54 61 67
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 49 55 61 67 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
LE.C.61591 270 360 470 670 LE.C.61591 200 380 490 710
Pression 390 420 460 500 Pression 400 450 480 500
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance

134 1 1 21
(W) 134 156 180 215 (W) 3 56 80 5
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Prestige - 800 m3/h Prisma - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 54 57 63 68 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 46 53 58 66
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 270 370 490 680 I.E.C.61591 295 390 500 750
Pression 390 440 490 510 Pression 390 440 490 510
(Pa) (Pa)
f\;\’l')ssa"“ 130 150 178 224 fv‘\’,')ssance 130 150 178 224
Diamétre de sortie Diameétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Quasar / Quasar Top - 800 m3/h Quasar Green Tech - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore

46 53 58 66

dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 45 52 58 65
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
I.E.C.61591 205 390 500 750 LE.C.61591 220 370 530 670
Pression Pression
(Pa) 390 440 490 510 (Pa) 150 410 420 400
:’Vl\xll)ssance 130 150 178 224 :’VL\Jll)ssance 15 25 55 125
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
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Life inspired.

Rialto / Rialto Top - 800 m3/h

Sintesi - 600 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 4 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 49 54 59 67 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 so 57 64 68
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 280 370 480 720 1.E.C.61591 360 480 630 830
Pression 400 450 480 520 Pression 480 520 560 580
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance

134 156 180 228 190 220 250 270
(W) (W)
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Sirio - 950 m3/h Sirio - Extra plat 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 50 57 64 68 dB(A)re1pW - I.LE.C.60704-2-13 52 60 65 68
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 360 480 630 830 1.E.C.61591 330 470 580 680
Pression 480 520 560 580 Pression 420 460 470 490
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance

1 22 2 27 1 177 194 2
(W) 90 (o] 50 0 (W) 58 9 39
Diameétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 220x90 220x90 220x90 220x90

Sophie - 600 m3/h

Stella - 950 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 47 53 60 66 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 50 57 64 68
Capacité (m3/h) - - - - Capacité (m3/h)
I.LE.C.61591 1.E.C.61591 360 480 630 830
Pression Pression
(Pa) - - - - (Pa) 480 520 560 580
Puissance Puissance

80 90 103 130 190 220 250 270
(W) (W)
Diamétre de sortie R . R R Diamétre de sortie
@ (mm) @ (mm) 150 150 150 150
Stella - Extra plat 800 m3/h Stream - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 52 60 65 68 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 49 56 62 68
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
IE.C.61591 330 470 580 680 LE.C.61591 280 370 480 680
Pression 420 460 470 490 Pression 390 420 480 500
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance
W) 158 177 194 239 W) 132 153 175 215
Diameétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 220x90 220x90 220x90 220x90 @ (mm) 150 150 150 150
Tab - 800 m#/h Trim - 800 m*/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore

46 53 58 66 46 53 58 66
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h) 2 7
.LE.C.61591 295 390 500 780 1.E.C.61591 95 890 500 50
Pression 390 440 490 510 Pression 390 440 490 510
(Pa) (Pa)
Puissance 130 150 178 224 Puissance maximale 130 150 178 224
(W) (W)
Diamétre de sortie Diamétre de sortie 150 150 150 150
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm)
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Caractéristiques techniques

Vela NRS® - 800 m3/h

Virgola - 600 m3/h

Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 87 41 45 53 dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 49 58 65 )
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 270 380 490 715 1.LE.C.61591 220 320 480
Pression 390 440 490 510 Pression 270 400 500 -
(Pa) (Pa)
Puissance Puissance
130 150 178 224 100 130 180 -
(W) (W)
Diamétre de sortie Diamétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 120 120 120 -
Zenith NRS® - 800 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore
dB(A)re1pW - .LE.C.60704-2-13 37 41 45 53
Capacité (m?/h)
1.E.C.61591 270 380 490 715
Pression 390 440 490 510
(Pa)
Puissance
1 1 17 224

(W) 30 50 8
Diameétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150
Moteur - 950 m3/h Moteur - 1100 m3/h Induction
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 53 o1 65 68 dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 53 62 66 69
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 340 450 590 790 I.E.C.61591 360 500 650 850
Pression 480 520 560 580 Pression 340 480 490 500
(Pa) (Pa)
Puissance maximale Puissance maximale

- - - 27 - - - 2
(W) ° (w) 30
Diamétre de sortie Diameétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 150 150 150 150
Moteur - 1000 m3/h Moteur - 1500 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4 Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore Niveau sonore
dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 67 70 I I dB(A)re1pW - I.E.C.60704-2-13 52 64 72 74
Capacité (m3/h) Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 750 850 920 950 I.E.C.61591 1000 1200 1250 1430
Pression 380 440 460 480 Pression 520 720 780 800
(Pa) (Pa)
Puissance maximale Puissance maximale

- - - 1 - - - 22
(W) 60 (W) °
Diamétre de sortie Diameétre de sortie
@ (mm) 150 150 150 150 @ (mm) 200 200 200 200
Moteur - 1300 m3/h
Vitesse du moteur 1 2 3 4
Niveau sonore
dB(A)re1pW - |.E.C.60704-2-13 50 58 63 68
Capacité (m3/h)
1.E.C.61591 450 650 800 1230
Pression 420 500 520 560
(Pa)
Puissance maximale

- - - 4
(W) 50
Diamétre de sortie
@ (mm) 200 200 200 200
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Life inspired.

Les fondamentaux pour bien
choisir et bien installer sa hotte.

=l L ¢ Q) QO

Choisir sa hotte.

*Choisir une hotte d’'une largeur au moins équivalente a celle de la plaque
*Si vous souhaitez augmenter les performances de la hotte ou éloigner le moteur (source de bruit), pensez a la solution
moteur déporté, voir p.160.

Installer sa hotte.

En évacuation: préconisation En recyclage: vérifier siles L’'astuce Falmec:
de ne pas dépasser 7m de filtres a charbon sont vendus sortie horizontale arriére sur les hottes
gaines et 2 coudes, ainsi que de  avec la hotte, le cas échéant, inclinées, pour une évacuation sans
garder si possible le diamétre ne pas les oublier. Penser cheminée.
de gaine conseillé par le au deflecteur d’air sur les
constructeur, pour préserver modéles a cheminée. L’'astuce Falmec:
les performances de la hotte. Pour les inclinées, la caissette charbon
zéolite: un recyclage plus silencieux, sans
Filtres & charbon Deflecteur d'air humidité, et sans cheminée!
| ‘h}-‘
] > B
wWoe
.
ws
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Consommation

Energy Label
. *x °® PF
’*«n: EEHHEE‘!:SE& @@ S Falmec Spa
M Prisma Wall 85 cm 800 m3/h
famec  swmmmmewaissansomn | e s
AEC 58,0 kWh/a
EEC A
A C FDE 29,4
FDEC A
LE 18,3
LEC C
D GFE 76,0
([ F 4 GFEC c
Qmin 295,0 m3/h
58 Qmax 500,0 m3/h
kWh/annum Qboost 750,0 m3/h
N SPEmin 46 dBa
SPEmax 58 dBa
(’\ Q e | | SPEboost 66 dBa
T - PO - w
PS 0,48 w
ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG 58dB)
65/2014
Pl
F 0,9
EEI 53,4
Qbep 430,0 m3/h
Pbep 404 Pa
Qboost 750,0 m3/h
Wbep 164,0 w
WL 5,6 w
Emiddle 103 lex
Lwa-SPEmax 58 dBa

PF Fiche produit conformément & 65/2014 - S Nom du fournisseur -

M /dentification du modele - AEC Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) - EEC
Classe d'efficacité énergétique - FDE Efficacite de la dynamique des fluides - LE
Efficacité de l'eclairage - LEC Classe

d'efficacité de la graisse - GFE Efficacité de filtrage de la graisse -

Qmin Débit de l'air (en m?/h) & la vitesse min. lors de ['utilisation normale - Qmax Débit de
l'air (en m*®/h) a la vitesse max lors de ['utilisation normale - Qboost Débit de l'air (en m?/h)
en réglage intensif ou de suralimentation (débit de l'air max.) - SPEmin Emissions dans
l'atmosphere de la puissance sonore pondérée par A a la vitesse min. lors de l'utilisation
normale - SPEmax Emissions dans 'atmosphére de la puissance sonore pondérée par A
4 la vitesse max. lors de l'utilisation normale - SPEboost Emissions dans I'atmosphére de
la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation - PO
consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) - Ps consommation de puissance en
mode stand-by [pause] (Ps) - Pl Informations supplémentaires conformément & 66/2014

- F Facteur d'augmentation du temps - EEl Index efficacité énergétique - Qbep Débit

de l'air mesurée au point d'efficacité maximale - Pbep Pression de l'air mesuré au point
d'efficacité maximale - Qboost Débit de I'air maximal - Wbep - Entréeé de la puissance
électrique mesurée au point d'efficavité maximale - WL Puissance nominale du systeme
d'éclairage - Emiddle Eclairage moyen du systéme d'éclairage sur la surface de cuisson -
Lwa=SPEmax Niveau de pression sonore a la vitesse la plus élevée.
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Photographies et
descriptifs techniques
indicatifs non-contractuels
- Sous réserves de
modifications techniques.
Falmec se réserve le droit
de modifier ou de faire
évoluer sans préalable les
modéles présentés dans ce
document. En conformité
avec la réglementation
actuelle, il appartient a
chaque revendeur de fixer
ses prix de vente. Les prix
indiqués ici n’ont qu’une
valeur informative des
tendances du marché a la
mise sous presse de ce
catalogue.





